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PESU JA KUNNOSSAPITO -

LASTING EXPRESSIONS

STENI-julkisivulevyt

KUNNOSSAPITO

Julkisivulevyille ja -jéarjestelmille tulee tehd& vuosittain silmamaérainen tarkastus, silla epépuhtaudet,
l[ampétilan vaihtelut, saé- ja tuuliolosuhteet, rakennuksen eldminen ja rakennuksen materiaalien ominaisuudet
voivat vaikuttaa julkisivun vakauteen ja ulkonak&on.

Tarkastettavat ja tarpeen mukaan korjausta vaativat kohteet ovat:
e Ennen julkisivun pesua tehtava tarkastus
¢ Mm. ilkivallasta tai tormayksista aiheutuneiden halkeamien ja vaurioiden tarkastus
¢ Kiinnitysten ja taustarakenteiden tarkastus

PUHDISTUSAINEIDEN VALINTA

Tuotteet voidaan puhdistaa useimmilla talouskayttéon tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Katso ohjeet
puhdistusaineen kayttdohjeesta. Valitse puhdistusaine puhdistettavan lian mukaan. Epéselvissa tapauksissa
suositellaan pienen alueen koekasittelya tai puhdistuksen tilaamista asiantuntevalta puhdistusyritykselta.

Katkaisu- ja porauspoly:
Katkaisu- ja porauspdly on poistettava ennen asennusta paineilmalla tai kostealla kuituliinalla tai
kuituliinalla, johon on lisatty emaksistd maalarinpesua.

Seindmaalaukset (graffiti), lakka, variaineet:
Kaanny puhdistusyrityksen puoleen.

Oljy, rasva, pakokaasu:
Kayta rasvaa poistavaa, hajustettua liuotinpohjaista puhdistusainetta tai muuta puhdistusainetta, jota
kaytetdan esim. autonpesuun. Pese pinta painepesurilla ja runsaalla vedella.

Levakasvusto, sammal, lika:
Kayta heikosti emaksista tai neutraalia puhdistusainetta. Steni suosittelee yleisimpien talouskayttéon
tarkoitettujen puhdistusaineiden kayttoa.

PUHDISTUS

Levyt kestavat puhdistusta painepesurilla, jonka paine on enintd&n 100 baaria. Suositeltu suihkutusetéisyys on
20-30 cm. Pinnan peseminen painepesurilla ja lampimalla vedella (yli 70 °C) antaa yleensa erittain hyvan
lopputuloksen ja on myds ympariston kannalta parempi vaihtoehto kuin kemikaalien kaytto.

STENI Colour, STENI Vision, STENI Agri ja STENI Protego. Nama julkisivulevyt ovat erittain
vastustuskykyisia useimpia yleisia kemiallisia aineita vastaan. Ne kestavat myds puhdistusaineilla tehtavaa
desinfiointia.

STENI Nature, STENI Terra ja STENI Protego Sand sisaltavat kalkkikived. Painepesuria
kaytettdessa vaarana on aina, etta pinnasta irtoaa kivid. Varovaisuutta on noudatettava. Naille
julkisivulevyille ei suositella happamien puhdistusaineiden kayttéa varjaytymisvaaran vuoksi. Levyt
voidaan pohjustaa ja kyllastad, mika helpottaa puhdistusta. Kéanny puhdistusyrityksen puoleen.

Huomaa: Kayta aina suosituksen mukaisia suojavarusteita ja huuhtele
julkisivu lopuksi runsaalla vedell&!
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STENI AS pidéttaé oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillisté ilmoitusta. STENI AS ei vastaa
painovirheista.
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