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ENEMMÄN KUIN 
JULKISIVULEVY
Steni tarjoaa erittäin korkealaatuisia, arkkitehtoniselta Steni tarjoaa erittäin korkealaatuisia, arkkitehtoniselta 
ilmeeltään ainutlaatuisia ja kestäviä julkisivuratkaisuja. ilmeeltään ainutlaatuisia ja kestäviä julkisivuratkaisuja. 
Polymeerikomposiitista valmistetut laadukkaat julkisivulevyt on Polymeerikomposiitista valmistetut laadukkaat julkisivulevyt on 
kehitetty kestämään karuja ja vaativia ilmasto-olosuhteita.kehitetty kestämään karuja ja vaativia ilmasto-olosuhteita.

Steni aloitti toimintansa perheomisteisena yhtiönä vuonna 1965. Steni aloitti toimintansa perheomisteisena yhtiönä vuonna 1965. 
Yrityksen pääosakkeenomistaja on nykyään Accentone 2012 Yrityksen pääosakkeenomistaja on nykyään Accentone 2012 
Holding Ltd. STENIn päätoimipiste, tuotanto ja varasto sijaitsevat Holding Ltd. STENIn päätoimipiste, tuotanto ja varasto sijaitsevat 
Lardalin kunnassa Vestfoldissa Norjassa. Lardalin kunnassa Vestfoldissa Norjassa. 

STENIllä on myyntiyritykset Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, STENIllä on myyntiyritykset Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, 
Suomessa ja Alankomaissa. Muualla Euroopassa sekä Suomessa ja Alankomaissa. Muualla Euroopassa sekä 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimii julkisivulevyjä myyviä ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimii julkisivulevyjä myyviä ja 
markkinoivia sopimusjakelijoita.markkinoivia sopimusjakelijoita.

TIETOA

Perustettu vuonna 1965 
Pääosakkeenomistaja Accentone 2012 Holding Ltd

Toimittaa polymeerikomposiitista valmistettuja 
korkealaatuisia julkisivulevyjä

Päätoimipiste ja tuotanto sijaitsevat Vestfoldissa Norjassa
Kansainvälinen yhtiö
Noin 130 työntekijää

Lisätietoja osoitteesta steni.fiLisätietoja osoitteesta steni.fi

SISÄLLYSLUETTELO

NÄMÄ JULKISIVULEVYT TARJOAVAT 
VASTINETTA RAHALLE

Hinta on paljon muutakin 
kuin ostohinta.

TÄYSIN LUONNOLLINEN
Pinta on murskattua 

luonnonkiveä.

OMA YKSILÖLLINEN 
JULKISIVUSI

Vain mielikuvitus 
asettaa rajat.

LEIKI VÄREILLÄ
Anna rakennukselle oma 
henkilökohtainen ilmeesi.
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YKSI YDIN – MONTA PINTAA
Levyjen ydin on samanlainen, mutta 
pinnat antavat mahdollisuuden 
leikittelyyn.

4

MAAILMANLAAJUISESTI 
VÄHÄINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUS
Hiilijalanjälkemme 
pienenee jatkuvasti.

6



YKSI YDIN – 
MONTA PINTAA

Kaikki Steni-julkisivulevyt ovat lasikuituvahvistettua 
polymeerikomposiittia, jonka ydin on murskattua kalkkikiveä. 
Tällä materiaaliyhdistelmällä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka 
yhdessä varmistavat lopputuotteen pitkän käyttöiän ja äärimmäisen 
lujuuden. Polymeerikomposiitin käyttö lisääntyy jatkuvasti auto-, 
vene- ja lentokonevalmistuksessa sekä tuotteissa, jotka joutuvat 
alttiiksi kovalle kuormitukselle.

Kaikilla Steni-julkisivulevyillä on 60 vuoden takuu. Ne voidaan 
asentaa vuodenajasta, lämpötilasta ja sääolosuhteista riippumatta. 
Levyt kestävät vettä ja pakkasta ja voivat olla upotettuina veteen 
pitkiäkin aikoja vaurioitumatta.

Steni-julkisivulevyjen hiilidioksidikuormitus ja hiilijalanjälki ovat 
pieniä, niiden värinkestävyys on hyvä ja ne vaativat erittäin vähän 
ylläpitoa.

STENI

STENI COLOUR

Steni Colour on julkisivulevy, jonka sileä pinta 
on elektronisesti kovetettua akryyliä. Steni Colour 
-julkisivulevyistä on saatavilla 60 vakioväriä ja 
kolme kiiltoastetta. Voit vaihtoehtoisesti valita 
yksilöllisen värin NCS- tai RAL-värijärjestelmästä. 

STENI VISION

Steni Vision on julkisivulevy, jonka painokuvioitu 
sileä pinta on elektronisesti kovetettua akryyliä. 
Ne tarjoavat vertaansa vailla olevia ulkoasu- ja 
koristelumahdollisuuksia: niihin voidaan painaa 
esimerkiksi asiakkaan omia valokuvia, piirroksia 
ja/tai muita kuva-aiheita.

STENI NATURE

Steni Nature on julkisivulevy, jonka 
pinta on murskattua luonnonkiveä. 
Näistä julkisivulevyistä on saatavilla 12 
luonnonkiviväriä. Neljä kivikarkeutta: 
erittäin hieno, hieno, keskikarkea ja karkea.

Steni-julkisivulevyillä voit antaa rakennukselle 
täysin oman yksilöllisen ilmeesi. Voit leikkiä 
pinnoilla, väreillä, painatuksilla ja väriyhdistelmillä.

STÅLE KRISTIANSEN, 
ALUEMYYNTIPÄÄLLIKKÖ

”Kaikilla Steni-julkisivulevyillä on 60 vuoden. 
 Julkisivulevyn komposiittirakenne on erittäin 

TUOTEOMINAISUUDET
60 vuoden takuu
Helppo asennus
Vedenkestävä

Ympäristöystävällinen
Värinkestävä
Kokojoustava
Iskunkestävä

Huoltovapaa / helppo puhdistaa

YHTEISTYÖKUMPPANI

Stenin kanssa harjoitettava yhteistyö tuottaa runsaasti 
palveluja, jotka helpottavat myös koko omaan projektiisi 
liittyvää työtä. Olemme yhteistyökumppani, joka tarjoaa 
neuvontaa, teknisiä palveluja ja toimivia logistisia ratkaisuja 
aina suunnitteluvaiheesta päivittäisiin toimintoihin. 
Myyntiedustajiemme verkosto kattaa koko maan, ja he 
osallistuvat mielellään työmaakokouksiin ja projektien 
käynnistyskokouksiin.

Osaavat 
asiantuntijat 

Luotettavat 
toimitukset 

iskunkestävä ja samalla joustava. 
Levyjä voidaan taivuttaa enintään 3,5 metrin 
säteen verran, mikä mahdollistaa julkisivun 

kaarevien muotojen toteuttamisen.
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TUOTTEEN EDUT

MAAILMANLAAJUISESTI 
VÄHÄINEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUS
Steni pyrkii jatkuvasti minimoimaan tuotteittensa ja prosessiensa 
haittavaikutuksia ympäristöön niin paikallisesti kuin maailman-
laajuisestikin. Kiinnitämme erityistä huomiota hiilijalanjälkemme 
jatkuvaan pienentämiseen ja haluamme tuotteidemme olevan aina 
siinä suhteessa eturintamassa.

Stenin tuotteet eivät sisällä REACH-luettelossa, Norsk Prioriteringsliste 
-luettelossa, Sunda Hus -prioriteettiluettelossa tai Joutsenmerkin liitteessä 
6 mainittuja kemiallisia aineita.

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ
Pitkä käyttöikä ja tuotteen ylläpitoon käytettävien resurssien vähäinen määrä 
säästävät ympäristöä. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) kertoo 
tuotteen resurssien käytöstä pitkällä aikavälillä. STENI-tuotteilla on pieni LCC.

Steni-julkisivulevyt voidaan toimittaa tavalliseen julkiseen 
jätteenkäsittelypisteeseen niiden käyttöiän päätyttyä. Steni-
jäte on vaaratonta, joten se ei vaikuta ympäristöön.

Steni-julkisivulevyjen hiilidioksidikuormitus ympäristölle on 
pieni,  14–17 kg CO2/m2. Niille on laadittu elinkaarianalyysi ja 
ympäristöseloste (Environmental Product declaration, EPD).

◊ EPD-asiakirjat, EU (EPD-Norge, 
 Institut Bauen und Umwelt e.V.)
◊ ECO Product, Norja
◊ Sunda Hus, Ruotsi
◊ ECO Platform, EU

YMPÄRISTÖLUOKITUKSET

EI YMPÄRISTÖLLE 
HAITALLISIA 
AINEITA Kiinnitämme julkisivulevyjen tuotannossa 

runsaasti huomiota ympäristöön. Prosessissa 

käytetään lukuisia ympäristöystävällisiä 

aineita. Käytämme muun muassa murskattua 

luonnonkiveä itse tuotteen ytimessä.  

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuottei-

tamme, eivätkä ne vahingoita ympäristöä 

millään tavalla. Tämän sekä levyjen pitkän 

käyttöiän ansiosta Steni on ympäristön kann-

alta juuri oikea julkisivuvaihtoehto.

JAN ÅGE SØDERLIND, COO

KorkeapainelaminaattiTiiliKuitusementtiSTENI ColourSTENI NATURE

CO2-PÄÄSTÖT

Steni-julkisivulevyjen hiilijalanjälki on huomattavasti 
pienempi kuin muiden julkisivumateriaalien hiilijalanjälki. 
Tässä esitetään kilokohtaiset hiilidioksidipäästöt 
neliömetriä kohti.

Lähde: EPD Norge

Alhaiset 
2-hiilidioksidi-

päästöt

Pitkä 
käyttöikä

Maailmanlaajuisesti vähäinen ympäristövaikutusMaailmanlaajuisesti vähäinen ympäristövaikutus

Ei ympäristölle haitallisia aineitaEi ympäristölle haitallisia aineita

Pitkä käyttöikäPitkä käyttöikä

YmpäristöluokitusYmpäristöluokitus

TUOTEOMINAISUUDETTUOTEOMINAISUUDET
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TUOTTEEN EDUTTUOTTEEN EDUT

VANKKA JULKISIVU

YLLÄPITO JA PUHDISTUS

Suosittelemme julkisivulevyjen vuotuista 
silmämääräistä tarkastamista, sillä ilman 
epäpuhtaudet, lämpötilan vaihtelut, sää- ja 
tuuliolosuhteet ja rakennuksen eläminen sekä 
siinä käytettyjen materiaalien ominaisuudet 
saattavat vaikuttaa julkisivun vakauteen ja 
ulkonäköön. 
Tarvittavien korjaustoimien selvittämiseksi muun 
muassa seuraavat seikat on syytä tarkastaa:

◊ Julkisivun pesutarpeen kartoittaminen
◊ Esimerkiksi ilkivallasta tai törmäyksestä   
 aiheutuneiden halkeamien ja vaurioiden   
 tarkastus.
◊ Kiinnitysten ja taustarakenteiden tarkastus

GRAFFITIEN POISTAMINEN

Steni tekee yhteistyötä muun muassa 
Blue & Green AS:n kanssa. Kyseinen yritys 
kehittää ja valmistaa monien erilaisten pintojen 
puhdistamiseen tarkoitettuja tuotteita. Tuotteet 
valitaan sen mukaan, mitä ainetta seinään 
on käytetty. Ne ovat lisäksi turvallisia sekä 
puhdistuksesta huolehtiville henkilöille että 
ympäristölle. Katso sivullamme steni.fi oleva 
video, jossa annetaan graffitien poistamisohjeita.

Levyt kestävät puhdistusta suuttimella varustetulla painepesurilla, jonka 
paine on enintään 100 baaria. Suositeltu suihkutusetäisyys on 20–30 cm. 
Pinnan peseminen painepesurilla ja lämpimällä vedellä (70–80 ° C ) antaa 
yleensä erittäin hyvän lopputuloksen ja on myös ympäristön kannalta 
parempi vaihtoehto kuin kemikaalien käyttö. 

Helppo 
puhdistus

DIFFUUSIOTIIVIITÄDIFFUUSIOTIIVIITÄ
STENI-julkisivulevyt ovat täysin diffuusiotiiviitä, joten ne STENI-julkisivulevyt ovat täysin diffuusiotiiviitä, joten ne 
eivät vaurioidu edes ollessaan veteen upotettuina. eivät vaurioidu edes ollessaan veteen upotettuina. 
Tämän ansiosta levyjen reunoja ei tarvitse myöskään Tämän ansiosta levyjen reunoja ei tarvitse myöskään 
käsitellä leikkaamisen jälkeen.käsitellä leikkaamisen jälkeen.

KOSTEUDEN- JA PAKKASENKESTÄVIÄKOSTEUDEN- JA PAKKASENKESTÄVIÄ
Levyt kestävät lisäksi kosteutta, pakkasta ja äärilämpötiloja. Levyt kestävät lisäksi kosteutta, pakkasta ja äärilämpötiloja. 
Niitä voidaan työstää ja taivuttaa jopa 30 asteen pakkasessa.Niitä voidaan työstää ja taivuttaa jopa 30 asteen pakkasessa.

VÄRINPITÄVIÄVÄRINPITÄVIÄ
Steni Colour ja STENI Vision -levyissä on kaksinkertainen Steni Colour ja STENI Vision -levyissä on kaksinkertainen 
elektronisesti kovettu pinta, joka säilyttää värin pitkään. elektronisesti kovettu pinta, joka säilyttää värin pitkään. 

ISKUNKESTÄVIÄISKUNKESTÄVIÄ
Steni-julkisivulevyt ovat vankkoja ja iskunkestäviä. Steni-julkisivulevyt ovat vankkoja ja iskunkestäviä. 

Steni-julkisivulevyjen valinnalla pystytään varmistamaan, Steni-julkisivulevyjen valinnalla pystytään varmistamaan, 
että julkisivu kestää Pohjolan haastavia sääolosuhteita. että julkisivu kestää Pohjolan haastavia sääolosuhteita. 
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TUOTTEEN EDUT

Jatkuvasti kehittyvien tuotantoprosessiemme ansiosta meillä on laaja valikoima 
vakiokokoisia tuotteita, joiden enimmäisleveys on 1195 mm ja enimmäispituus 3495 
mm. Siksi hävikin määrä on hyvin pieni.

RUNSAASTI 
KOKOVAIHTOEHTOJA 
Kaikki rakennukset ovat erilaisia. Steni ottaa sen huomioon. 
Levyt on helppo asentaa, ja levyjen elinkaarikustannukset 
jäävät alhaisiksi niiden dokumentoidun 60 vuoden odotet-
tavissa olevan käyttöiän ansiosta. 

Kokojoustava

Helppo 
asennus

HELPPO ASENNUS
Steni-julkisivulevyjen asentaminen on helppoa. Levyt asennetaan tuulettuvana 
julkisivuna. Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät osoitteesta steni.fi.

DOKUMENTAATIO JA KÄYTTÖOHJEET

Tekniset ja paloturvallisuushyväksynnät, 

tekninen dokumentaatio, terveys, turvallisuus 

ja ympäristö, asennusohjeet, detaljit ja 

piirustukset, työselitykset, esitteet sekä 

myynti- ja toimitusehdot löytyvät sivultamme 

osoitteesta steni.fi.

FS 100

Levyt kiinnitetään ruuveilla puu-, 
teräs- tai alumiinikoolaukseen.

FS 200 FS 400

Levyt kiinnitetään ruuveilla limittäin puu-, 
teräs- tai alumiinikoolaukseen.   

Levyt kiinnitetään liimalla puu-, 
teräs- tai alumiinikoolaukseen.

”BIMobject helpottaa työskentelyä rakennushankkeiden parissa ja auttaa 
selviytymään hankkeisiin liittyvistä lukuisista haasteista. Steni-julkisivulevyt, 
-profiiliratkaisut ja kulmaelementit ovat saatavilla ladattavina BIM-objekteina 
Revit- ja ArchiCAD-ohjelmille. Steni-tuotteet sopivat käyttöön BIMissä, koska 
ne ovat teollisia, skaalattavia ja elementtirakenteisia.”

TOM KRISTIAN HVAAL, 
TEKNISEN TUEN OSASTO

Teemme parhaamme löytääksemme 
mahdollisimman toimivia ratkaisuja 

yhdessä asiakkaittemme kanssa. Pyrimme oman 
osaamisemme avulla valmistamaan optimaalisen kokoi-
set levyt ja löytämään parhaat yhdistelmät. Tämä mini-
moi hävikin ja kustannukset ja mahdollistaa tehokkaan 

logistiikan ja asennuksen rakennuspaikalla.
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STENI Colour

+111 %+93%

+68%
+63%

+34%
+24%

Hinta on paljon muutakin kuin pelkkä ostohinta. Elinkaarikustannukset, 
Life Cycle Costs, LCC, ovat kustannuksia, joita syntyy rakennukselle alkaen 
varhaisesta suunnitteluvaiheesta aina sen käytöstä poistamiseen asti. 

NÄMÄ JULKISIVULEVYT 
TARJOAVAT VASTINETTA 
RAHALLE! 

Metallilevyt Tuulettuva 
rappaus

TiiliHorisontaalinen 
puuverhous

KuitusementtiKorkeapaine-
laminaatti

YLLÄPITOKUSTANUS
(vuotuiset kustannukset/m² jaettuna yli 60 vuoden ajalle)

TUOTANTOKUSTANNUS 

ELINKAARILASKELMA
Prosenttilisä STENI Colour -julkisivulevyyn verrattuna

Steni tarjoaa julkisivulevyjen ostajalle lukuisia erilaisia palveluja, joilla 
helpotetaan logistiikkaan ja asennukseen liittyvää työtä. Levyjä on mahdollista 
tilata myös omien mittojen mukaan. Voimme myös porata julkisivulevyt 
etukäteen ja tarjoamme materiaalihallintoon liittyviä palveluja. Kaikki tämä 
helpottaa työskentelyä rakennuspaikalla. Näin säästetään arvokasta aikaa ja 
rahaa ja hävikki jää mahdollisimman pieneksi.

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ TAATAAN 
Kaikilla Steni-julkisivulevyillä on 
60 vuoden takuu. Tämä vähentää 
huomattavasti valmiin rakennuksen 
ylläpidon tarvetta – pelkkä 
yksinkertainen puhdistus riittää. 
Näin myös kustannukset pienenevät 
rakennuksen koko elinaikana.

Oslon Skullerudissa Boligbygg remontoi kerrostalojen asunnot viihtyisiksi ja julkisivut ilmeeltään 
omaleimaisen jännittäviksi. Taloja ympäröivät valoisat ja vehreät ulkoalueet.

Pitkä 
käyttöikä

TUOTTEEN EDUT

Lähde: Bygganalyse AS (NS 3454:2013)
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TUOTTEEN EDUT

AINUTLAATUISET 
KULMARATKAISUT

”Kehitimme TVNorge-rakennukseen ”Kehitimme TVNorge-rakennukseen 
täysin uudenlaisen kulmaratkaisun täysin uudenlaisen kulmaratkaisun 
yhdessä Stenin kanssa. Valittavina oli yhdessä Stenin kanssa. Valittavina oli 
useita erilaisia kulmavaihtoehtoja aina useita erilaisia kulmavaihtoehtoja aina 
90 asteen kulmista 45 asteen kulmiin. 90 asteen kulmista 45 asteen kulmiin. 
Tämä synnytti täysin ainutlaatuisen Tämä synnytti täysin ainutlaatuisen 
kulmaratkaisun koko rakennuksen kulmaratkaisun koko rakennuksen 
ympäri.”ympäri.”

Ragnvald Halset, arkkitehti,Ragnvald Halset, arkkitehti,NYARK NYARK 

Steni kehittää räätälöityjä ratkaisuja yhdessä 
asiakkaitten kanssa ja tarjoaa kaikille tuotteille ja 
pinnoille muotoon valettuja L- ja U-elementtejä eri 
kulmissa. Taivutetut ratkaisut ja kulmaelementit luovat 
jännittäviä mahdollisuuksia ja korostavat rakennuksen 
estetiikkaa saumattomilla liitoksillaan.

LEIKITTELYÄ KULMILLA
Oslon Nydalenissa sijaitsee TVNorge-televisiokanavan 
moderni ja houkuttelevan näköinen rakennus, jonka 
suunnittelussa arkkitehti ja Steni ovat päässeet 
leikkimään kulmilla ja teräväreunaisilla pylväillä.
 ”Mitkään muut rakennuslevyratkaisut eivät tarjoa 
vastaavankaltaisia mahdollisuuksia”, sanoo Ragnvald 
Halset, NYARK-arkkitehtitoimiston arkkitehti. Hän 
vastaa lukuisten Nydalenin ilmettä elävöittävien 
modernien julkisivujen arkkitehtuurista. 
 Hän kehuu tuotteen jatkokehittämisessä Stenin 
kanssa tehtyä yhteistyötä. Hänen mielestään nykyisin 
käytettävässä komposiittimateriaalissa on laadukas 
korkeakiiltoinen pinta, joka on oivallinen korvike lasille. 
 Julkisivulevyjä käyttäessään arkkitehti voi leikitellä 
kulmien lisäksi väreillä, väriyhdistelmillä sekä pinnan 
kiiltoasteilla ja jättää oman yksilöllisen jälkensä 
rakennukseen.

PROJEKTI

Paikka: TVNorge-rakennus, Oslo, Norja 

Arkkitehti: Ragnvald Halset, NYARK

Urakoitsija: Vedal

Rakennuttaja: Avantor

Hankevuosi 2010

Tuote: Steni Colour

Steni tarjoaa jotakin sellaista, mitä 
kukaan muu ei tarjoa – nimittäin 
laajan valikoiman erikokoisia 
julkisivulevyjä ja kulmaratkaisuja.

KULMAELEMENTIT

Taivutetut ratkaisut ja kulmaelementit monissa kulmissa
60 vuoden takuu
Helppo asennus
Vedenkestävä

Ympäristöystävällinen
Värinkestävä
Kokojoustava
Iskunkestävä

Huoltovapaa / helppo puhdistaa

Yksityiskohta Sandefjordissa Norjassa sijaitsevasta omakotitalosta.

Taivutetut ratkaisut ja 
kulmaelementit erilaisissa 

kulmissa houkuttelevat 
luoviin muotoiluratkaisuihin 

ja täydentävät julkisivua.

Kulmaelementit

PETER LIND, 
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Laaja valikoimamme muotoon valettuja 
L- ja U-elementtejä eri kulmissa houkuttelee 

toteuttamaan luovia muotoiluratkaisuja. 

Julkisivulevyjämme voidaan taivuttaa enintään 
3,5 metrin säteen verran, mikä tarjoaa mielen-

kiintoisia mahdollisuuksia. Keskustelemme 
mielellämme julkisivuun liittyvistä asioista 

asiakkaan kanssa mahdollisimman toimivien 
ratkaisujen löytämiseksi.
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COLOUR
LEIKI VÄREILLÄLEIKI VÄREILLÄ

Steni Colour -julkisivulevyillä voit leikitellä väreillä, väriyhdistelmillä 
ja pinnoilla ja antaa rakennukselle aivan oman yksilöllisen ilmeesi.

Steni Colour -julkisivulevyistä on saatavilla 80 vakioväriä ja kolme 
kiiltoastetta. Voit vaihtoehtoisesti valita yksilöllisen värin NCS- tai 
RAL-värijärjestelmästä. 

80 vakioväriä
Kolme kiiltoastetta

Voidaan asentaa ympäri vuoden
Vedenkestävä

Ympäristöystävällinen
Värinkestävä
Kokojoustava
Iskunkestävä

Huoltovapaa / helppo puhdistaa
60 vuoden takuu

TUOTEOMINAISUUDET



STENI COLOUR

Fredrikstadissa sijaitsevien Bjølstadin 
opiskelija-asuntojen oranssinvärisillä 
Steni-levyillä vuoratut julkisivut herättävät 
sekä keskustelua että innostusta. 

– Uurastimme Stenin kanssa pitkään pyrkiessämme luomaan 
juuri oikean värin ja kiillon. Lukuisten kokeilujen ja virheiden 
kautta päädyimme vihdoin tähän lopulliseen ratkaisuun, joka 
muistuttaa jonkin verran okranväriä Daffodil yellow. Steni valmisti 
värin, jonka NCS-värikoodi on S1080-Y30R, 50/50 puolimatta 
ja korkeakiiltoinen, kertoo Tone Krange Thorsen, Bjølstadin 
opiskelija-asuntojen muotoilusta vastanneen BAS Arkitekter 
-arkkitehtitoimiston toimitusjohtaja.

Hän on äärimmäisen tyytyväinen lopputulokseen ja kertoo, että 
oranssi on opiskelijajärjestö Studentsamskipnaden i Østfoldin 
tunnusväri. Tärkeintä oli kuitenkin luoda sellainen rakennus, 
joka kestää aikaa hyvin, koska asukkaiden vaihtuvuus opiskelija-
asunnoissa on suurta. Kokemuksen perusteella tämä tarkoittaa 
kovaa käyttöä. Opiskelijajärjestön ylläpitobudjetit ovat niukat, 
minkä takia kohteeseen valittiin Steni-julkisivulevyt. Ne yhdistettiin 
verhoukseen, jossa oli käytetty rautasulfaatilla käsiteltyjä 
pintapoltettuja hirsiä. 

VÄRIKÄS 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Paikka: Paikka: Bjølstadin opiskelija-asunnot, 
Fredrikstad, Norja
Arkkitehti: BAS Arkitekter
Kokonaisurakoitsija: Ove Skår 
Rakennuttaja: Studentsamskipnaden i Østfold (SIØ)
Hankevuosi: 2016
Tuote: Steni Colour

Fredrikstadissa sijaitsevien Bjølstadin opiskelija-asuntojen julkisivulevyjen väri on 
oranssi, joka on opiskelijajärjestö Studentsamskipnaden i Østfoldin tunnusväri.

Oranssit julkisivulevyt yhdistettynä 
pintapoltetuista hirsistä tehtyyn 
verhoukseen.

Oranssi on opiskelijajärjestö 
Studentsamskipnaden i 
Østfoldin tunnusväri, minkä 
takia sitä oli luonnollista 
käyttää myös Fredrikstadin 
opiskelija-asunnoissa.

Valokuva: Erik Burås    

VÄRIT

S 1080-Y30R
Puolimatta/ 
Korkeakiilto

”Uurastimme Stenin kanssa ”Uurastimme Stenin kanssa 
pitkään pyrkiessämme luomaan pitkään pyrkiessämme luomaan 
juuri oikean värin ja kiillon.”juuri oikean värin ja kiillon.”

Tone Krange Thorsen, Tone Krange Thorsen, 
BAS Arkitekter -arkkitehtitoimiston toimitusjohtajaBAS Arkitekter -arkkitehtitoimiston toimitusjohtaja

OIKEA VÄRI JA 
KIILTO

STENI  Julkisivuesite 2023



STENI COLOUR

Koska sekä asukkaiden että työntekijöiden 
ympäristöstä haluttiin tehdä mahdolli-
simman miellyttävä, uusi hoivakoti 
rakennettiin kahdeksikon muotoiseksi ja 
verhoiltiin mustilla Steni-julkisivulevyillä.

– Rakennuttajan toivomuksena oli julkisivuverhous, jonka käyttöikä 
olisi mahdollisimman pitkä. Siksi valinta osui Steni Colour 
-julkisivulevyihin. Tämä tarjosi meille samalla mahdollisuuden 
leikkiä tumman värin kahdella eri sävyllä.  Julkisivu on jaettu 
tiukasti moduuleihin, joten julkisivun missään kohdassa ei ole 
leikkauksia tai rajakohtia. Värisävyjen käyttö luo syvyysvaikutelman 
ja korostaa rakennuksen ikonista ja kaarevaa muotoa, sanoo 
arkkitehti Kasper Kullegaard.

KÄYTTÖIKÄ RATKAISI

Paikka: Samsøvej Plejecenter -hoivakoti / Holbæk, Tanska
Arkkitehti: Kullegaard AS
Urakoitsija: STB Byg
Rakennuttaja: Holbækin kunta ja DOMEA
Hankevuosi: 2014–2016
Tuote: Steni Colour

IKONINEN MUOTO

Kahdeksikon sisäpuolella on aurinkoinen ja suojainen oleskelupiha asukkaille.
 

Kaarevat levyt antavat todella omaperäisen vaikutelman. 
 

TUOTEOMINAISUUDET

Samsøvej Plejecenter -hoivakodin pinta-ala on 5 600 
neliömetriä, ja rakennus on kahdeksikon muotoinen. 

Rakennuksen geometrisen muodon ansiosta käytäväala 
jää mahdollisimman pieneksi ja työntekijöiden 
kävelymatkat rakennuksessa lyhenevät. Lisäksi 

kahdeksikon muoto luo paremmat ja turvallisemmat 
puitteet sekä asukkaille että työntekijöille.

Holbækissa Tanskassa sijaitseva Samsøvej Plejecenter Holbækissa Tanskassa sijaitseva Samsøvej Plejecenter 
-hoivakoti on rakennettu kahdeksikon muotoiseksi. -hoivakoti on rakennettu kahdeksikon muotoiseksi. 
Julkisivu on verhoiltu STENI Colour -levyillä, jotka valittiin Julkisivu on verhoiltu STENI Colour -levyillä, jotka valittiin 
pitkän käyttöikänsä ansiosta.pitkän käyttöikänsä ansiosta.

Valokuva: Per Sørensen  

Valokuva: Kullegaard A/S

”Kahden värisävyn käyttö luo syvyysvaikutelman ja ”Kahden värisävyn käyttö luo syvyysvaikutelman ja 
korostaa rakennuksen ikonista ja kaarevaa muotoa”. korostaa rakennuksen ikonista ja kaarevaa muotoa”. 

Kasper Kullegaard, Kullegaard AS:n arkkitehti ja osakasKasper Kullegaard, Kullegaard AS:n arkkitehti ja osakas

VÄRIT

NCS S 
8500-N 
M

NCS S 
4502-B 
M

SN 8020
S 3000-N 
M

SN 8900
S 9000-N 
M
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Agnis et delest, nim videl il ilique pos eum 
quia esequo con cone quatur rem ad 
molorat quature exerios es ut quam.

Agnis et delest, nim videl il ilique pos eum 
quia esequo con cone quatur rem ad 
molorat quature exerios es ut quam.

STENI COLOUR

STENI COLOUR

Steni Colour -levyjä on 
saatavilla kolmea eri 
kiiltoastetta.

Julkisivulevyt ovat veden- ja 
pakkasenkestäviä.

Henius House, Ålborg, Tanska.Havbo, Sønderborg, Tanska.

Fyrishovin urheiluhalli, Uppsala, Ruotsi.

Steni Colour –levyt asennetaan tuulettuvana 
julkisivuna, ja asennus voidaan suorittaa vuoden 
ympäri lämpötilasta ja sääolosuhteista riippumatta. 

Steni-julkisivulevyt ovat täysin diffuusiotiiviitä, joten ne kestävät 
jopa veteen upottamista. Ne vaativat vain hyvin vähän ylläpitoa, ja 
ne voidaan puhdistaa useimmilla tavalliseen talonpesuun tarkoitetuilla 
puhdistusaineilla. Oikealla puhdistusaineella julkisivulevystä voidaan 
poistaa myös graffitit levyä vaurioittamatta (katso sivu 9). Levyt 
kestävät puhdistusta painepesurilla. 

KIILTOASTEET

ANNE GRY ALLUM, 
LABORATORIO, STENI

Testaamme, tarkastamme ja paran-
telemme värejä varmistaaksemme aina 

optimaalisen lopputuloksen. Jos haluat 
yksilöllisesti räätälöidyn vaihtoehdon, saat 
avullamme juuri toivomuksiasi vastaavan 

värin, jonka laatu ja kestävyys ovat 
optimaaliset.

MATTA PUOLIMATTA KORKEAKIILTO
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STENI VISIONSTENI VISION

Steni Vision -julkisivulevyillä voit luoda oman yksilöllisen julkisivusi. Ne 
tarjoavat vertaansa vailla olevia ulkoasu- ja koristelumahdollisuuksia: 
niihin voidaan painaa esimerkiksi asiakkaan omia valokuvia, piirroksia 
ja/tai muita kuva-aiheita – vain mielikuvitus asettaa rajat.

60 vuoden takuu
Runsaasti mahdollisuuksia oman ilmeen luomiseen

Helppo asennus
Vedenkestävä

Ympäristöystävällinen
Värinkestävä
Kokojoustava
Iskunkestävä

Huoltovapaa / helppo puhdistaa

TUOTEOMINAISUUDET

VISION 
OMA YKSILÖLLINEN 
JULKISIVUSI



Noin 35 km Helsingistä koilliseen sijaitsevassa 
Nikkilässä sijaitsee Nikkilän Sydän eli koulu, 
jonka julkisivun ilme on hyvin omaperäinen 
Steni Colour ja Steni Vision -julkisivulevyjen 
ansiosta.  

Koulurakennuksen on piirtänyt suomalaisessa ARK-house arkkitehdit 
Oy -arkkitehtitoimistossa työskentelevä arkkitehti Pentti Kareoja. Värit, 
grafiikka ja rakennuksen muoto tarjoavat suotuisan oppimisympäristön 
oppilaille, jotka viihtyvät koulussa ja kokevat siellä turvallisuutta sekä 
yhteenkuuluvuutta. Nikkilän sydän on ylhäältä katsottuna tähden 
muotoinen. Rakennuksen keskiosassa sijaitsevat yhteisille toiminnoille 
tarkoitetut tilat, kun taas koulujen omat tilat sijoittuvat tähden sakaroihin.

- Nikkilä on pieni kylä, ja koulun sijainti on kaupunkikuvassa keskeinen. 
Siksi meille oli tärkeää luoda rakennukselle muodon ja julkisivun avulla ilme, 
joka palveli opetustarpeita ja synnytti samalla ylpeyttä, yksilöllisyyttä 
ja yhteisöllisyyttä sekä oppilaiden keskuudessa että koko kylässä, 
kertoo arkkitehti Pentti Kareoja.

Tähtien sakarat synnyttävät ulkona luontevasti viihtyisiä piha-
alueita. Jokainen sakaroiden väliin jäävä piha-alue on tunnelmaltaan 
omaleimainen, sillä kaikissa rakennuksen julkisivuissa on 
erilainen värimaailma. Värikästä kokonaisuutta korostavat mustat 
yksityiskohdat sakaroiden päissä sekä tumma julkisivugrafiikka. 
Siinä esiintyy leikittelevällä tyylillä eläin- ja ihmisfiguureita. 

Tämän elävän julkisivun luomisesta vastaa graafikko Aimo Katajamäki. 
Teos on nimeltään ”Tiedon virtaa ja elämän akrobatiaa”. Inspiraation 
grafiikan viivastruktuurille synnytti Saapasjalkakissa-satu. 

VÄRIT

NCS S 
2169-
G52Y
Puolimatta/
Korkeakiilto

NCS S 
2851-
B42G
Puolimatta/
Korkeakiilto

NCS S 
2703-
B62G
Puolimatta/
Korkeakiilto

NCS S 
2364-
Y64R
Puolimatta/
Korkeakiilto

SN 8001
Puolimatta

NCS S 
1176-
Y57R
Puolimatta/
Korkeakiilto

SN 7534
Puolimatta/
Korkeakiilto

NCS S 
1071-
Y42R
Puolimatta/
Korkeakiilto

SN 9301
Puolimatta/
Korkeakiilto

NCS S 
2464-
Y31R
Puolimatta/
Korkeakiilto

NIKKILÄN SYDÄN

Paikka: Nikkilä, Sipoo, Suomi

Arkkitehti: ARK-house arkkitehdit Oy

Kuvitus/grafiikka: Aimo Katajamäki

Urakoitsija: Hartela Oy

Rakennuttaja: Sipoon kunta

Hankevuosi: 2016

Tuote: Steni Colour ja Steni Vision

Koulun suunnittelu on mittava ja tärkeä haaste arkkitehdille. 
Siihen sisältyy myönteisiä assosiaatioita tulevaisuutta ajatellen. 
Luomme värien ja taiteen keinoin rakennuksen oman identitee-
tin, päivitämme ympäristön kaikille sopivaksi ja pyrimme ennen 
kaikkea antamaan lapsille pysyviä muistoja, jotka kantavat 
pitkälle tulevaisuuteen. 

Pentti Kareoja, ARK-house arkkitehdit Oy

ERIKOISLAATUINEN TUNNELMA

Oranssinvärisen 
ja sinisen piha-alueen 

yksityiskohtia. Taide 
on graafikko 

Aimo Katajamäen 
käsialaa.

STENI VISION

Nikkilän Sydämessä on sekä suomen- että ruotsinkielinen osa. 

Koulussa on yhteensä noin 740 oppilasta. Toisen vaiheen suunnittelu 

on jo käynnissä, ja laajennuksen valmistuttua vuonna 2020 

koulussa on tilaa noin 1 100 oppilaalle.

TUOTEOMINAISUUDET
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STENI VISION

STENI VISION

INFORMAATIO
Steni Vision -julkisivulevyjä voidaan 

käyttää myös informaatiotarkoi-
tuksessa ja korvaamaan omia 

kylttejä. Värin ja selkeän paina-
tuksen ansiosta kenellekään ei jää 

epäselväksi, että tässä on Bydel 
Østensjøn toimiston sisäänkäynti.

ILLUUSIO
Asiat eivät aina näytä samanlaisilta kaukaa tai 
läheltä katsottuina. Steni Vision -levyjä 
käytettäessä rakennuksen ilmettä voi vaihdella 
niin, että se näyttää kaukaa katsottuna yhdenlai-
selta mutta lähietäisyydeltä aivan toisenlaiselta.

MATTA PUOLIMATTA KORKEAKIILTO

IDENTITEETTI
Steni Vision -julkisivulevyillä voit antaa 
rakennuksellesi oman yksilöllisen ilme-
en. Kuvassa näkyy Bodøssä sijaitseva 
Newton Flight Academy. Opetusraken-
nuksen julkisivulevyihin painetut kuvat 
viittaavat ilmailualaan. Rakennuksen 
identiteetti tulee esiin vertaansa vailla 
olevalla tavalla.

INTEGROITUMINEN
Jos rakennuksen halutaan 
sulautuvan luonnollisesti 
ympäröivään alueeseen, 
STENI Vision tarjoaa siihen 
ainutlaatuisia mahdollisuuksia. 
Julkisivulevyt, joihin on painettu 
kuvia luonnosta, väreistä 
tai ympäröivän alueen 
muista osista, auttavat 
mukauttamaan rakennuksen 
hyvin ympäristöönsä. 

KIILTOASTEET

Steni Vision -levyjä on 
saatavilla kolmea eri 
kiiltoastetta:

Steni Vision on juuri oikea valinta silloin, 
kun halutaan luoda illuusioita tai korostaa 
rakennuksen identiteettiä. 

Julkisivuun voi sisällyttää informaatiota, tai itse asiassa sen voi 
Visionin avulla sulauttaa ympäristöönsä.

Steni Vision -levyjä voidaan hyvin käyttää yhdessä Steni Colour 
-levyjen ja muiden Steni-tuotteiden kanssa. Steni-julkisivulevyjen 
tavoin Vision-julkisivulevyt vaativat vain vähän ylläpitoa, ja ne 
voidaan puhdistaa useimmilla tavalliseen talonpesuun tarkoitetuilla 
puhdistusaineilla. 
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31STENI NATURESTENI NATURE

Steni Nature -julkisivulevy on lasikuituvahvistettua Steni Nature -julkisivulevy on lasikuituvahvistettua 
polymeerikomposiittia, jonka ydin on murskattua polymeerikomposiittia, jonka ydin on murskattua 
kalkkikiveä. Pinta on murskattua luonnonkiveä.kalkkikiveä. Pinta on murskattua luonnonkiveä.

60 vuoden takuu
Huoltovapaa / helppo puhdistaa

14 luonnonkiviväriä ja neljä kivikarkeutta
Helppo asennus
Vedenkestävä

Ympäristöystävällinen
Värinkestävä
Kokojoustava
Iskunkestävä

TUOTEOMINAISUUDET

NATURE
TÄYSIN LUONNOLLINEN



Foto: STEN
I

Kerrostalo joutuu usein kestämään kovaa 
kulutusta ja käyttöä sekä ihmisten että 
ympäristön taholta. Myös julkisivun on 
kestettävä sitä kaikkea! 

Oslon Løren-korttelin suunnitellut arkkitehti valitsi julkisivun 
materiaaleiksi luonnonkivestä valmistettujen levyjen ja puun 
yhdistelmän. Steni Nature -julkisivulevy, jonka pinta on murskattua 
luonnonkiveä, on tukeva ja esteettinen ratkaisu, joka säilyttää 
kauniin ulkonäkönsä vuodesta toiseen. Lisäksi julkisivu on helppo 
puhdistaa pesemällä, ja se kestää sekä leikit että pallopelit.

Vaaleasta luonnonkivestä valmistetut julkisivulevyt ja niiden lomaan 
sijoitetut puupinnat muodostavat upeita linjoja ja korostavat 
kauniisti rakennusten lukuisia rajakohtia.

LØREN-KORTTELI

Paikka: Løren-kortteli, Oslo, Norja
Arkkitehti: AS Selvaagbygg
Urakoitsija: AS Selvaagbygg
Rakennuttaja: Selvaag Bolig
Hankevuosi: 2007
Tuote: Steni Nature

Løren-kortteli, jossa julkisivujen verhouksessa on käytetty 
Steni Nature -levyjä ja puuta, on viihtyisä asuinalue.

Steni Nature -levyjä on hyvin 
helppo yhdistellä muun tyyppisten 

materiaalien kanssa.

STENI NATURE

Rakennuttaja valitsi Steni Nature -julkisivulevyt rappauksen 
asemesta. Tämän ansiosta asennustyöt helpottuivat ja 

rakennukseen kohdistuvat kokonaiskustannukset pienenivät.

TIETOA

VÄRI

SN20 
Secret 
Blend
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Bildetekst

STENI NATURE

Steni Nature -levyjä voidaan käyttää myös 
sisätiloissa. Gardemoenissa sijaitseva 
Comfort Hotel Runway.

Belgiassa sijaitsevan Texaco-aseman julkisivussa 
on käytetty Steni Nature -julkisivulevyjä.

ERITTÄIN HIENO

KIVIKARKEUDET

HIENO KESKIKARKEA KARKEA

Steni Nature -julkisivulevyistä on saatavilla 12 
luonnonkiviväriä ja neljä kivikarkeutta; erittäin hieno, 
hieno, keskikarkea ja karkea. Tuote soveltuu niin 
uudisrakennuksiin kuin kunnostusprojekteihinkin.

Valokuva: Ilanit Piatzisti / Abscis Architecten
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PINNAT

KIVIKARKEUDET
Pintakuviointi luo ilmettä. 

Kun kädellä sivelee karkeaa 
kivenlohkaretta ja sileää kallion 

lakea, eron huomaa helposti! 
Murskattu luonnonkivi, raken-

teeltaan erittäin hienosta karkeaan 
ja luonnon omissa värisävyissä. 

karkea pinta, painon tunne vai 
pehmeä ja keveä vaikutus?

STENIN PINTOJEN UNIVERSUMI

VÄRIT
Värit synnyttävät tunteita: sininen 
rauhoittaa, keltainen tuottaa iloa, 
punainen tuo energiaa, vihreä luo 
harmoniaa – kaikki sateenkaaren 

värit. Voit valita vakiovärejä tai 
oman yksilöllisen värisävysi. 

Kirkkaita värejä, hillittyjä värejä, 
sävy sävyyn -värejä, kuvioita ja 

korostuksia vapaasti yhdistettynä 
muihin materiaaleihin. Värien 
maailmankaikkeus on sinun!

KIILTO
Kiilto on valon leikkiä pintoja vasten; 
matta, puolimatta, korkeakiiltoinen 
– harmoninen ja hillitty ilme 
vai helmiäisen tavoin hohtavat 
pinnat? Väri ja visuaalinen ilme 
muuttuvat erilaisen kiiltoasteen 
myötä. Leikittely kiillolla elävöittää 
ja mahdollistaa omat yksilölliset 
ratkaisut.   

PAINATUKSET
Oma tunnusmerkkisi, esimerkiksi 
grafiikka, piirros, valokuva tai korostus 
viimeistelee yksilöllisen ilmeesi. Luo 
oma identiteettisi ja heijasta toimintaa 
ja historiaa; identiteettiä, illuusiota, 
integraatiota, informaatiota ja estetiikkaa, 
joita kukaan ei ole nähnyt aiemmin.  
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AKSENTTIVÄRIT

PERUSVÄRIT

VAKIOVÄRIT STENI COLOUR

Painetut värit voivat poiketa todellisesta väristä. Pyydä tuotenäyte. *Aksenttivärejä ei voida toimittaa mattapintaisena; vain HM ja HG.

SN 8001    
NCS S 0500-N
Varastotuote: M-HM-HG

SN 8005 
NCS S 5000-N

SN 8002  
NCS S 1000-N
Varastotuote: M-HM

SN 8006
NCS S 6000-N

SN 8003  
NCS S 2000-N
Varastotuote: M

SN 8007
NCS S 7000-N

SN 8020  
NCS S 3000-N
Varastotuote: M

SN 8008
NCS S 8000-N
Varastotuote: M-HM

SN 8004 
NCS S 4000-N

SN 8900
NCS S 9000-N
Varastotuote: M-HM

PERUSVÄRIT

SN 9103*
NCS S 7020-R

SN 9302*
NCS S 0565-G50Y

SN 9100*
NCS S 1580-Y90R

SN 9300*
NCS S 1070-G30Y

SN 9101*
NCS S 2070-Y60R

SN 9304*
NCS S 5040-B30G

SN 9102* 
NCS  0876-Y44R

SN 9200*
NCS S 1070-Y10R

SN 9303*
NCS S 6530-B30G

SN 9519*    
NCS S 3040-Y20R

BASE COLOUR

SN 8010
NCS S 0502-Y
Varastotuote: M-HM

SN 8672
NCS S 4502-Y

SN 9500
NCS S 1002-Y

SN 8673
NCS S 5502-Y

SN 9205
NCS S 1502-Y

SN 9502
NCS S 7502-Y

SN 9501
NCS S 2002-G50Y

SN 9503    
NCS S 7502-B

SN 8671
NCS S 3502-Y

SN 9504    
NCS S 8005-R20B

SN 8011
NCS S 1005-Y20R

SN 9507
NCS  3010-Y70R

SN 8013
NCS S 1002-G50Y

SN 9508   
NCS S 4005-Y20R

SN 9505
NCS 1604-Y22R

SN 9509   
NCS S 4005-G80Y

SN 8661
NCS S 3502-G

SN 9510   
NCS S 4010-Y10R

SN 9506
NCS S 3010-G90Y

SN 9511   
NCS S 4005-Y50R

SN 4072    
NCS S 2010-Y10R

SN 9515    
NCS S 3020-Y20R

SN 3413
NCS S 1020-Y10R

SN 9516    
NCS S 4020-Y20R

SN 9512
NCS S 2020-Y10R

SN 9517    
NCS S 2030-Y20R

SN 9513
NCS S 2030-Y10R

SN 9518    
NCS S 3030-Y30R

SN 9514    
NCS S 2020-Y20R

SN 9520    
NCS  2005-Y20R

SN 9523    
NCS S 4020-Y40R

SN 9521    
NCS 1704-Y50R

SN 4357    
NCS S 3030-Y50RSN 9522    

NCS S 1505-Y30R

SN 9524    
NCS  3917-Y66RSN 4012    

NCS S 2010-Y30R

SN 9525    
NCS S 4030-Y60RSN 4500   

NCS S 2020-Y40R

SN 9526    
NCS S 5020-Y50R

SN 9527    
NCS  2503-Y80R

SN 9536    
NCS S 2005-G60Y

SN 9531    
NCS S 4020-Y80R

SN 9538    
NCS  5317-G40Y

SN 9528    
NCS  2509-Y77R

SN 9308
NCS S 2010-G30Y

SN 9532    
NCS  5010-Y82R

SN 9539    
NCS  2703-B02G

SN 4353 
NCS S 3010-Y50R

SN 9537 
NCS  3010-G50Y

SN 9533    
NCS S 5020-Y80R

SN 9540    
NCS  3605-R99B

SN 9529    
NCS 3208-Y77R

SN 6362  
NCS S 4010-G50Y

SN 9534    
NCS S 5030-Y80R

SN 7020    
NCS S 5010-R90B

SN 9530    
NCS S 4010-Y70R

SN 9307
NCS S 5010-G30Y

SN 9535    
NCS S 6020-Y80R

SN 9541    
NCS  5217-R95B

SN 2008   
NCS S 4550-Y80R



Uudelleen käytettäviksi suunnitellut julkisivulevyt

Stenin julkisivulevyt ovat erittäin ympäristöystävällisiä ja niiden 
odotettu käyttöikä on yli 100 vuotta. Ne ovat jo pelkästään tästä 
syystä hyvä valinta ympäristöä ja kestävää kehitystä ajatellen. 
Steni on kuitenkin mennyt ympäristöasioissa tätäkin pidemmälle 
ja kehittänyt standardisoidun Steni Colour Reuse -julkisivulevyn, 
jossa myös uudelleenkäyttö on otettu huomioon. Kun levyt ovat 
tehneet tehtävänsä edellisessä rakennuksessa.
Steni Colour Reuse -levyillä on kirjallinen 60 vuoden toimintatakuu. 

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö tuo helpotusta 
maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Steni Colour Reuse on julkisivulevy, joka on 
suunniteltu käytettäväksi useita kertoja.

LINEAARISESTA TALOUDESTA 
KIERTOTALOUTEEN

Yksi tärkeimmistä tuoteominaisuuk-
sistamme on kestävyys. Levyjä voidaan 
käyttää uudelleen ja kehitämme myös 
kierrätystä käyttämällä hukkamateriaali-
amme muissa tuotteissa.

Tavoitteenamme on että 100 % Steni 
Colour Reuse -levyistä voidaan käyttää 
uudisrakennuksissa tai saneerauksissa.

STENI COLOUR REUSE STENI COLOUR REUSEN OMINAISUUDET

Varaa tapaamisaika.
(skannaa QR-koodi).

TILAA JOUSTOLLE JA 
LUOVUUDELLE

Steni Colour Reuse -levyissä on 

12 eri kokovaihtoehtoa ja vakioitu 

kiinnitysjärjestelmä hieman samaan 

tapaan kuin Lego®-palikoissa. Laajaan 

värivalikoimaan kuuluu 80 perusväriä 

ja 3 eri kiiltoastetta.

KESTÄVIÄ 
VAIHTOEHTOJA

Käytetyt julkisivulevyt voidaan käyttää 

uudelleen joko sellaisenaan, tai ne 

voidaan puhdistaa ja pintakäsitellä 

halutulla värillä ja kiiltoasteella.

STANDARDISOITU 
KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Steni Colour Reuse -julkisivulevyjä 

valmistetaan kuudessa koossa, joiden 

kiinnitysjärjestelmä sopii 400 mm:n 

rankajakoon, sekä kuudessa koossa, 

joissa kiinnitysjärjestelmä sopii 600 

mm:n rankajakoon. Levyjen koko ja 

kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa 

asennuksen sekä pystyyn että 

vaakaan.

HELPPO ASENTAA JA 
PURKAA

Stenin julkisivulevyt ovat vahvoja ja 

kestäviä. Ne on helppo asentaa ja 

purkaa yhä uudelleen ja uudelleen 

ilman, että ne rikkoutuvat.

Vakio- 
levyjako*

Vakio- 
tuotantopituudet

395 + 395 + 395 1195 , 1595 , 2395

595 + 595 1195 , 1795 , 2395

795 + 395 1195 , 1595 , 2395

1195** 1195 , 1795 , 2395

Kaikilla bruttoleveyteen sisältyvillä nettolevyisillä 
levyillä on oltava sama pituus.

** 1 195 mm:n levyisillä levyillä ei 
vähimmäismäärää.

Steni toimittaa myös L- ja U-elementtejä, 
lisätietoa s. 25.

STENI COLOUR REUSEN 
TUOTANTOKOOT (MM)

Minimitilaus 10 m² per levykoko



FM: Erittäin hieno (0,8-1,8 mm)

F: Hieno (1-3 mm)

M: Keskikarkea (3-5 mm)

C: Karkea (5-8 mm)

KIVIKARKEUDET

SN 503 ICE AGE
Varastotuote: C

SN 502 SCANDINAVIAN FOREST
Varastotuote: M

NATURE

VISION
Steni Vision Standard - featured collection

SN 320  WHITE LINEN
Varastotuote: M

SN 315  GRANITE
Varastotuote: F

SN 20 SECRET BLEND
Varastotuote: F

SN 500 EXTRA WHITE
Varastotuote: F

SN 190 DUSTY RED MIX
Varastotuote: FM, M

SN 305 CARBON
Varastotuote: FM, M

SN 100 WHISPER WHITE 
Varastotuote: F, M, C

SN 106 NORDIC LIGHT 
Varastotuote: F, M

SN 111 NORDIC SAND
Varastotuote: M

SN 117 URBAN GREY
Varastotuote: F, M, C

SN 130 HYDRO
Varastotuote: M

SN 140  SIENNA
Varastotuote: F, M, C

CORTEN RUSTY
Varastotuote: M

STEEL GREY
Varastotuote: HM

TRAVERTINE NATURAL 
Varastotuote: M

PINE NATURAL 
Varastotuote: M

OAK NATURAL
Varastotuote: M

ALUMINIUM NATURAL 
Varastotuote: HM

COPPER GREEN 
Varastotuote: M

ZEBRANO NATURAL 
Varastotuote: HM

GRANITE MIX 
Varastotuote: HM

CONCRETE LIGHT 
Varastotuote: M

CURLED LIGHT 
Varastotuote: M

LAYERS GREEN 
Varastotuote: M

SPARKLE GREY 
Varastotuote: HM

ACACIA BROWN
Varastotuote: M

POPLAR GREY 
Varastotuote: M

MARBLE WHITE  
Varastotuote: M

* Kuva ei ole kooltaan 1: 1. Kuvion koko riippuu käytöstä. Painettu väri oi erota 
todellisesta väristä – pyydä tarvittaessa mallipala.
Koko Steni Vision Standard -sarja on saatavana mallikappaleena 10x15 cm. 
Valikoitu mallisto valituilla koristeilla saatavana näytteinä 17x24 cm

STENI  Julkisivuesite 2023

ZEBRANO GREEN 
Varastotuote: HM

ACACIA PALE 
Varastotuote: M

ACACIA NATURAL 
Varastotuote: M

ACACIA GREY 
Varastotuote: M

ACACIA BROWN 
Varastotuote: M

OAK WHITE 
Varastotuote: M

OAK NATURAL 
Varastotuote: M

OAK DARK 
Varastotuote: M

OAK GREY 
Varastotuote: M

PINE GREY 
Varastotuote: M

PINE BROWN 
Varastotuote: M

PINE NATURAL 
Varastotuote: M

PINE WHITE 
Varastotuote: M

POPLAR LIGHT 
Varastotuote: M

POPLAR GREY 
Varastotuote: M

POPLAR BROWN 
Varastotuote: M

POPLAR DARK 
Varastotuote: M

ALUMINIUM BROWN 
Varastotuote: HM

ALUMINIUM GOLD 
Varastotuote: HM

ALUMINIUM AGED 
Varastotuote: HM

ALUMINIUM NATURAL 
Varastotuote: HM

COPPER GREEN 
Varastotuote: M

COPPER AGED 
Varastotuote: M

COPPER NATURAL 
Varastotuote: M

COPPER BROWN 
Varastotuote: M

CORTEN LIGHT  
Varastotuote: M

CORTEN YELLOW 
Varastotuote: M

CORTEN ORANGE 
Varastotuote: M

CORTEN RUSTY 
Varastotuote: M

STEEL LIGHT 
Varastotuote: HM

STEEL GREY 
Varastotuote: HM

STEEL AGED 
Varastotuote: HM

STEEL DARK 
Varastotuote: HM

TRAVERTINE DARK 
Varastotuote: M

TRAVERTINE BEIGE 
Varastotuote: M

TRAVERTINE LIGHT 
Varastotuote: M

TRAVERTINE NATURAL 
Varastotuote: M

MARBLE WHITE 
Varastotuote: M

MARBLE GREY 
Varastotuote: M

MARBLE BEIGE 
Varastotuote: M

MARBLE DARK 
Varastotuote: M

GRANITE DARK  
Varastotuote: HM

GRANITE BEIGE 
Varastotuote: HM

GRANITE MIX 
Varastotuote: HM

GRANITE LIGHT 
Varastotuote: HM

CONCRETE LIGHT 
Varastotuote: M

CONCRETE GREY 
Varastotuote: M

CONCRETE BROWN 
Varastotuote: M

CONCRETE GREEN 
Varastotuote: M

CURLED LIGHT  
Varastotuote: M

CURLED GREY 
Varastotuote: M

CURLED DARK 
Varastotuote: M

CURLED BROWN 
Varastotuote: M

LAYERS GREEN 
Varastotuote: M

LAYERS BLUE 
Varastotuote: M

LAYERS RUSTY 
Varastotuote: M

LAYERS PURPLE 
Varastotuote: M

SPARKLE DARK 
Varastotuote: HM

SPARKLE BLUE 
Varastotuote: HM

SPARKLE GREY 
Varastotuote: HM

SPARKLE BEIGE 
Varastotuote: HM

ZEBRANO GREY 
Varastotuote: HM

ZEBRANO BROWN 
Varastotuote: HM

ZEBRANO NATURAL 
Varastotuote: HM

Steni Vision Standard - complete collection

* Kuva ei ole kooltaan 1: 1. Kuvion koko riippuu käytöstä. Painettu väri oi erota 
todellisesta väristä – pyydä tarvittaessa mallipala.
Koko Steni Vision Standard -sarja on saatavana mallikappaleena 10x15 cm. 
Valikoitu mallisto valituilla koristeilla saatavana näytteinä 17x24 cm

SN 604  WHITE GLASS
Standard: F, M

SN 605 MIXED GLASS
Standard: F, M

NATURE GLASS



Steni tarjoaa markkinoiden edullisimmat julkisivuratkaisut,
joiden arkkitehtoninen ilme on yksilöllinen ja aikaa kestävä. Laaja
pintavalikoimamme antaa mahdollisuuden toiveet täyttävän
räätälöidyn julkisivuratkaisun toteuttamiseen. Steni-levyillä
verhoiltujen julkisivujen käyttöikä on pitkä, elinkaarikustannukset
ovat alhaiset ja logistiikkaratkaisut toimivat, minkä lisäksi niiden
ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

Steni on perustamisvuodestaan 1965 lähtien toimittanut yli 50 steni.fi
miljoonaa neliömetriä julkisivulevyä kaikkialle maailmaan.
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